
Außentreppen und Geländer aus hochwertig 
verarbeiteten Materialien, maßgenau nach Ihren 
Bedürfnissen gefertigt und auf Wunsch fix und 
fertig montiert. EntschEIdEn sIE!

Außentreppen & 
Balkongeländer



hinweis: 
Bitte übertragen sie die ge-
wünschte Ausführung in 
den Bestellschein auf seite 16!
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Außentreppe „Rondo Garden“ 
Geländermodell „helica II“ 
 
Spindeltreppe für den Außenbereich, 
Durchmesser 130 cm oder 150 cm. 
 
•	 Spindeltreppe	aus	massiven	Gussele-	
	 menten,	zinkgrundiert,	dadurch	sehr  
	 stabil	und	pulverbeschichtet	nach		
	 RAL-Wunschn	lackiert. 
 
•	 Vollverzinkte	rutschfeste 
	 Gitterroststufen. 
 
•	 Geländer	Modell	„Helica	ll“	mit	Edel-	
	 stahlpfosten,	Edelstahlhandlauf	und	6		
	 mitlaufende	Edelstahlstäbe,	befestigt		
	 seitlich	an	der	Stufe	(auf	Wunsch	mit		
	 weniger	Stäben	möglich). 
 
	 Alternativ	Geländer	Modell	„Arcus“		
	 (kleine	Abbildung) 
 
•	 Auch	über	zwei	Etagen	möglich. 

•	 Bauseitiges	Fundament	ca.	60	x	60		
 cm, frostfrei gegründet, notwendig  
	 (siehe	Seite	14).

Beispiel „Rondo Garden“ 12 stg. 13 stg. 14 stg. 
 
Geschosshöhe	(in	cm) 229,2-270 248,3-292,5 267,4-315 
 
Anschlussdetails und Fundamentdarstellung siehe seite 14. 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Treppen	links	und	rechts	gewendelt	Lieferbar.	Darstellung:	Rechts

Rondogarden	Ø	130	cm 
13 Steigungen; Auftritt 20 cm 
Stufenbreite	56	cm

Rondogarden	Ø	150	cm 
13 Steigungen; Auftritt 20 cm 
Stufenbreite	66	cm

Rondogarden	Ø	130	cm 
13 Steigungen; Auftritt 20 cm 
Stufenbreite	56	cm 
Eckpodest

Rondogarden	Ø	150	cm 
13 Steigungen; Auftritt 20 cm 
Stufenbreite	66	cm;	Eckpodest

Grundrisse

Rondogarden O 130 cm Rondogarden O 150 cm

Mainau

Kempten

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 70 cm

Stufenbreite 90 cm

Auftritt 26,5 cm

15 Steigungen

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 56 cm Stufenbreite 66 cm

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 64 cm

mit Austrittspodest

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 70 cm

15 Steigungen

Auftritt 26 cm

Stufenbreite 90 cm

13 Steigungen

Stufenbreite 56 cm

Auftritt 20 cm

Rondogarden O 130 cm

Eckpodest

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 66 cm

Rondogarden O 150 cm

Eckpodest
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Aufmaßskizzen Balkongeländer

mit Austrittspodest

Stufenbreite 84 cm

Auftritt 25,5 cm

15 Steigungen
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Rondogarden O 130 cm Rondogarden O 150 cm

Mainau

Kempten

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 70 cm

Stufenbreite 90 cm

Auftritt 26,5 cm

15 Steigungen

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 56 cm Stufenbreite 66 cm

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 64 cm

mit Austrittspodest

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 70 cm

15 Steigungen

Auftritt 26 cm

Stufenbreite 90 cm

13 Steigungen

Stufenbreite 56 cm

Auftritt 20 cm

Rondogarden O 130 cm

Eckpodest

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 66 cm

Rondogarden O 150 cm

Eckpodest
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Aufmaßskizzen Balkongeländer

mit Austrittspodest

Stufenbreite 84 cm

Auftritt 25,5 cm

15 Steigungen
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Rondogarden O 130 cm Rondogarden O 150 cm

Mainau

Kempten

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 70 cm

Stufenbreite 90 cm

Auftritt 26,5 cm

15 Steigungen

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 56 cm Stufenbreite 66 cm

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 64 cm

mit Austrittspodest

13 Steigungen
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15 Steigungen

Auftritt 26 cm
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13 Steigungen
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Eckpodest

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 66 cm

Rondogarden O 150 cm

Eckpodest
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Aufmaßskizzen Balkongeländer

mit Austrittspodest

Stufenbreite 84 cm

Auftritt 25,5 cm

15 Steigungen
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Rondogarden O 130 cm Rondogarden O 150 cm
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13 Steigungen
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Auftritt 26,5 cm

15 Steigungen

13 Steigungen
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Eckpodest
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mit Austrittspodest

Stufenbreite 84 cm

Auftritt 25,5 cm
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Beispiel „Rondo Garden“ 12 stg. 13 stg. 14 stg. 
 
Geschosshöhe	(in	cm) 229,2-270 248,3-292,5 267,4-315 
 
Anschlussdetails und Fundamentdarstellung siehe seite 14. 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Beispiel „Mainau“  13 stg. 15 stg. 
 
Geschosshöhe	(in	cm)  260-280 280-300 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Außentreppe „Mainau“ 
Geländermodell „stilo“ 
 
Außentreppe	geradläufig	als	Haupt- 
und Nebentreppe. 
 
•	 Wangen,	Geländer	und	Stufen 
	 wetterfest	verleimt	in	imprägnierter		
	 Fichte 
 
•	 Wangenstärke	ca.	80	mm. 
 
•	 Stufenstärke	ca.	58	mm. 
 
•	 Auftritt	variabel	21-25,5	cm. 
 
•	 Geländer	Modell	„Stilo“	bestehend 
	 aus	Vierkantpfosten	80/60	mm	und
	 Vierkantstäben	60	mm	vorgeschraubt,		
	 Handlauf	120	mm. 
 
•	 Abb.	Geländer	Modell	„Primus“	siehe
	 Seite	4 
 
•	 Auch	als	Zugang	zur	Terrasse	geeig-	
 net.

Grundrissmöglichkeiten

Mainau

Mainau 
13 Steigungen; Auftritt 22 cm 
Stufenbreite	64	cm	mit	Austrittspodest

Rondogarden O 130 cm Rondogarden O 150 cm

Mainau

Kempten

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 70 cm

Stufenbreite 90 cm

Auftritt 26,5 cm

15 Steigungen

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 56 cm Stufenbreite 66 cm

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 64 cm

mit Austrittspodest

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 70 cm

15 Steigungen

Auftritt 26 cm

Stufenbreite 90 cm

13 Steigungen

Stufenbreite 56 cm

Auftritt 20 cm

Rondogarden O 130 cm

Eckpodest

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 66 cm

Rondogarden O 150 cm

Eckpodest
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Aufmaßskizzen Balkongeländer

mit Austrittspodest

Stufenbreite 84 cm

Auftritt 25,5 cm
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Mainau 
15 Steigungen; Auftritt 25,5 cm 
Stufenbreite	84	cm	mit	Austrittspodest

Rondogarden O 130 cm Rondogarden O 150 cm

Mainau

Kempten

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 70 cm

Stufenbreite 90 cm

Auftritt 26,5 cm

15 Steigungen

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 56 cm Stufenbreite 66 cm

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 64 cm

mit Austrittspodest

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 70 cm

15 Steigungen

Auftritt 26 cm

Stufenbreite 90 cm

13 Steigungen

Stufenbreite 56 cm

Auftritt 20 cm
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Eckpodest

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 66 cm

Rondogarden O 150 cm
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Aufmaßskizzen Balkongeländer

mit Austrittspodest

Stufenbreite 84 cm

Auftritt 25,5 cm
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Außentreppe „Kempten“ 
Geländermodell „Primus“ 
 
Außentreppe,	geradläufig	als	Haupt-	
oder Nebentreppe. 
 
•	 Wangen	in	imprägnierter	Fichte 
	 mit	2	cm	Schattenfuge. 
 
•	 Wangenstärke	ca.	60	mm. 
 
•	 Vollverzinkte	Gitterroststufen	mit 
	 Antirutschkante. 
 
•	 Auftritt	20,	23	oder	26,5	cm. 
 
•	 Geländer	Modell	„Primus“	Edelstahl	
	 geländer	V2A	mit	Vierkantpfosten,		
	 Füllstäben	und	Rundhandlauf,	seitlich		
	 an	der	Wange	befestigt. 
 
•	 Abb.	Geländer	Modell	„Stilo“	siehe 
 Seite 3 
 
•	 Auch	als	Zugang		zur	Terasse 
 geeignet.

Beispiel „Kempten“ 13 stg. 15 stg. 
 
Geschosshöhe	(in	cm) 260-280 280-300 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Standardstufe Modell	1

Kempten

Grundrissmöglichkeiten

Rondogarden O 130 cm Rondogarden O 150 cm

Mainau

Kempten

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 70 cm

Stufenbreite 90 cm

Auftritt 26,5 cm

15 Steigungen

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 56 cm Stufenbreite 66 cm

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 64 cm

mit Austrittspodest

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 70 cm

15 Steigungen

Auftritt 26 cm

Stufenbreite 90 cm

13 Steigungen

Stufenbreite 56 cm

Auftritt 20 cm
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Eckpodest

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 66 cm

Rondogarden O 150 cm
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Aufmaßskizzen Balkongeländer

mit Austrittspodest

Stufenbreite 84 cm

Auftritt 25,5 cm
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Kempten

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 70 cm

Stufenbreite 90 cm

Auftritt 26,5 cm

15 Steigungen

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 56 cm Stufenbreite 66 cm

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 64 cm

mit Austrittspodest

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 70 cm

15 Steigungen

Auftritt 26 cm

Stufenbreite 90 cm

13 Steigungen

Stufenbreite 56 cm

Auftritt 20 cm
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Eckpodest

13 Steigungen
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Aufmaßskizzen Balkongeländer

mit Austrittspodest

Stufenbreite 84 cm

Auftritt 25,5 cm

15 Steigungen
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hinweis: 
Bitte übertragen sie die ge-
wünschte Ausführung in 
den Bestellschein auf seite 16!

Kempten 13 Steigungen; Auftritt 20 cm; Stufenbreite 70 cm

Kempten	15	Steigungen;	Auftritt	26,5	cm;	Stufenbreite	90	cm



5

Außentreppe „Lindau“ 
Geländermodell „Arcus“ 
 
Außentreppe,	geradläufig	als	Haupt-	
und Nebentreppe. 
 
•	 Mittelholm	aus	massiven	Gussele-	
	 menten,	zinkstaubgrundiert	und 
	 pulverbeschichtet	nach	RAL. 
 
•	 Vollverzinkte	Gitterroststufen	mit		
	 verzahnter	Oberfläche. 
 
•	 Auftritt	22	oder	26	cm. 
 
•	 Geländer	Modell	„Arcus“,	Edelstahlge-	
	 länder		V2A	als	Bügelgeländer	mit		
	 Kugel-	und	Patent-T-Verbinder,	seit-	
	 lich	an	der	Stufe	befestigt.

•	 Alternativ	Geländermodell	„Primus“		
	 (kleine	Abbildung). 
 
•	 Auch	als	Zugang		zur	Terasse 
 geeignet.

•	 Bauseitiges	Fundament	ca.	60	x	60	cm,		
 frostfrei gegründet notwendig. 
	 Bitte	Anschlussdetails	beachten	(siehe		
	 Seite	14).

Beispiel „Lindau“ 13 stg. 15 stg. 
 
Geschosshöhe	(in	cm) 231,4-250,9 267-289,5 
 
Anschlussdetails und Fundamentdarstellung siehe seite 14. 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Stufendetail
Geländermodell	„Primus“

Lindau

Lindau	13	Steigungen;	Auftritt	22	cm;	Stufenbreite	70	cm

Lindau	15	Steigungen;	Auftritt	26	cm;	Stufenbreite	90	cm

Grundrissmöglichkeiten

Rondogarden O 130 cm Rondogarden O 150 cm

Mainau

Kempten

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 70 cm

Stufenbreite 90 cm

Auftritt 26,5 cm

15 Steigungen

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 56 cm Stufenbreite 66 cm

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 64 cm

mit Austrittspodest

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 70 cm

15 Steigungen

Auftritt 26 cm

Stufenbreite 90 cm

13 Steigungen

Stufenbreite 56 cm

Auftritt 20 cm

Rondogarden O 130 cm

Eckpodest

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 66 cm

Rondogarden O 150 cm

Eckpodest
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Aufmaßskizzen Balkongeländer

mit Austrittspodest

Stufenbreite 84 cm

Auftritt 25,5 cm
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Rondogarden O 130 cm Rondogarden O 150 cm

Mainau

Kempten

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 70 cm

Stufenbreite 90 cm

Auftritt 26,5 cm

15 Steigungen

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 56 cm Stufenbreite 66 cm

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 64 cm

mit Austrittspodest

13 Steigungen

Auftritt 22 cm

Stufenbreite 70 cm

15 Steigungen

Auftritt 26 cm

Stufenbreite 90 cm

13 Steigungen

Stufenbreite 56 cm

Auftritt 20 cm

Rondogarden O 130 cm

Eckpodest

13 Steigungen

Auftritt 20 cm

Stufenbreite 66 cm

Rondogarden O 150 cm
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mit Austrittspodest

Stufenbreite 84 cm

Auftritt 25,5 cm

15 Steigungen
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Außentreppe „Freiburg“ 
Geländermodell „Glasgow“ 
 
 
•	 Zwei	parallel	laufende	Edelstahlprofile		
	 80	x	40	mm	auf	Geschoßhöhe	gefer-	
	 tigte	Bohrungen.	 
 
•	 Geländer	bestehend	aus	Vierkant- 
	 Pfosten	40	x	40	mm	inkl.	Hand-	
	 lauf	und	satinierte	VSG-Glasscheibe		
	 (10,76mm),	eckiger	Handlauf 
	 40	x	40	mm,	andere	Geländerformen		
	 möglich. 
 
•	 Stufen	aus	verrottungsfestem	Kunst-	
	 stoff	mit	geriffelter,	rutschfester		
	 Oberfläche.	Auch	für	Hunde	und 
	 Katzen	bestens	geeignet. 
 
•	 In	drei	Farben:	Anthrazit,	Lichtgrau		
	 und	braun	erhältlich. 
 
•	 geradläufig	bis	15	Steigungen	(315	cm)  
	 möglich.

hinweis: Bitte übertragen sie die 
Preise in den Bestellschein 

auf seite 16!

Beispiel „Freiburg“ 8 stg. 9 stg. 
 
Geschosshöhe	(in	cm) 168 189 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Freiburg	13	Steigungen;	Auftritt	20	cm;	Stufenbreite	70	cm

Grundrissmöglichkeiten

Freiburg	15	Steigungen;	Auftritt	22	cm;	Stufenbreite	90	cm

Freibu
rg

280 cm

80
 c

m

352 cm

10
0 

cm
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Außentreppe „Landau“ 
Geländermodell „Primus 16“ 
 
 
•	 Wangen	und	Stufen	aus	verrottungs-	
	 festem	Kunststoff,	Stufen	mit	gerif-	
	 felter,	rutschfester	Oberfläche.

•	 Geländer	bestehend	aus	Edelstahl	
	 pfosten	40	x	30	mm	und	3	mitlaufen-	
	 de	Edelstahlsstäbe	16	mm,	runder		
	 Handlauf	42	mm.
 
•	 Farben:	Grau,	Anthrazit	und	Ziegelrot, 
	 auch	mit	Gitterroststufen	möglich.

•	 Auftritt	24	cm. 
 
•	 Stufenstärke	50	mm. 
 
•	 Breite	von	80-100	cm	lieferbar. 
 
•	 Auch	für	Hunde	und	Katzen	bestens		
 geeignet. 
 
•	 geradläufig	bis	15	Steigungen	(315	cm)  
	 möglich.

Beispiel „Landau“ 13 stg. 15 stg. 
 
Geschosshöhe	(in	cm) 273 315 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Landau	13	Steigungen;	Auftritt	22	cm;	Stufenbreite	70	cm

Grundrissmöglichkeiten

Landau	15	Steigungen;	Auftritt	24	cm;	Stufenbreite	90	cm

Landau

286	cm

70
 c

m

360	cm

90
 c

m
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Außentreppe „hamborn Garden“ 
Geländermodell „stratos“ 
 
 
•	 10	mm	Stahlwangen,	Feuerverzinkt,		
	 oder	zinkgrundiert	und	Pulverbe-	
	 schichtet	nach	RAL	Wunsch. 
 
•	 Gitterroststufen	in	verschiedenen		
	 Rutschhämmenden	Ausführungen. 
 
•	 Geländerpfosten	40	x	40	mm	aus		
	 Edelstahl	oder	nach	RAL-Wunschton		
	 pulverbeschichtet,	mitlaufende	Stäbe		
	 12	mm,	Handlauf	nach	innen	verlegt		
	 zur	Vermeidung	der	Übersteiggefahr. 
 
•	 geradläufig,	1/4	gewendelt	und	mit		
 Außtrittpodest bis 15 Steigungen 
 (315	cm)	möglich.

Hamborn	Garden	15	Steigungen;	Auftritt	20	cm;	Stufenbreite	70	cm

Grundrissmöglichkeiten

hinweis: Bitte übertragen sie die 
gewünschte Ausführung in den 

Bestellschein auf seite 16!

Standardstufe Modell	1

Beispiel „hamborn Garden“ 13 stg. 15 stg. 
 
Geschosshöhe	(in	cm) 273 315 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Hamborn	Garden	15	Steigungen;	Auftritt	24	cm;	Stufenbreite	90	cm

Hambo
rn	Gar

den

280 cm

80
 c

m

365	cm

10
0 

cm

14
0	
cm
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Außentreppe „Lindau“ 
Geländermodell „Antares 33“ 
 
 
•	 Pfosten	aus	Edelstahl	33	mm,	mit		
	 senkrechten	aus	Edelstahl	oder 
	 gepulverten	Stäben	20	mm. 
 
•	 Geländer	in	vielen	Farb-	und		 	
	 verschiedenen	Stabvarianten	möglich. 
 
•	 Mittelholmtreppe	aus	Stahlguss, 
	 zinkgrundiert	nach	RAL-Wunsch, 
	 feinstruktur	pulverbeschichtet. 
 
•	 geradläufig	und	1/4	gewendelt, 
	 bis	15	Steigungen	(315	cm)	möglich. 
 
•	 Sehr	stabile	Konstruktion. 
 
•	 Transparent	wirkend.

Beispiel „Lindau“ 13 stg. 15 stg. 
 
Geschosshöhe	(in	cm) 273 315 
 
Anschlussdetails und Fundamentdarstellung siehe seite 14. 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Lindau	13	Steigungen;	Auftritt	22	cm;	Stufenbreite	70	cm

Grundrissmöglichkeiten

70
 c

m

286	cm

Lindau	15	Steigungen;	Auftritt	24	cm;	Stufenbreite	90	cm

90
 c

m

360	cm

22 19

26 19

Lindau
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Balkongeländer Maodell „Oslo“ 
 
 
•	 Pfosten	Edelstahl	50	x	50	mm 
	 Handlaufaufnahme	über	dem	Pfo-	
	 sten,	Handlauf	rund	42,4	mm	oder		
	 rechteckig	40	x	30	mm. 
 
•	 Feldfüllung	aus	profillierten		 	
	 WPC-Blenden,	optisch	unterbrochen		
	 durch	25	mm	Edelstahlrohr,	Anzahl		
	 und	Anordnung	wahlweise	möglich. 
 
•	 WPC-Blenden	bestehend	aus	70%		
	 Holz	und	30%	Polymere,	Pflegefrei	–		
 kein Streichen. 
 
•	 Befestigung	seitlich	an	der	Laibung		
	 oder	auf	dem	Balkonboden	möglich		
	 (siehe	Seite	14).

Balkongeländer Modell „Glasgow“ 
 
 
•	 Pfosten	Edelstahl	50	x	50	mm,		
	 Handlaufaufnahme	über	dem	Pfosten,		
	 Handlauf	rund	42,4	mm	oder	recht-	
	 eckig	40	x	30	mm. 
 
•	 Feldfüllung	aus	Klarglas,	oder 
	 satiniertes	Glas,Einscheiben-Sicher-	
	 heitsglas	oder	Verbund-Sicherheits-	
	 glas. 
 
•	 TÜV	geprüfte	Glashalter,	rund	oder		
 eckig. 
 
•	 Befestigung	seitlich	an	der	Laibung		
	 oder	auf	dem	Balkonboden	möglich		
	 (siehe	Seite	14).

Witterungsbeständige und stabile 
Balkongeländer aus hochwertigem Material.

Beispiele möglicher Balkongeländerverläufe finden Sie auf Seite 13, 
Befestigungsarten auf seite 14. 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Geländerhöhe 90 cm, 100 cm gegen Aufpreis möglich.

Oslo

Glasgo
w



hinweis: Bitte übertragen sie die 
gewünschte Ausführung in den 
Bestellschein auf seite 16!

11

Balkongeländer Modell „Rom“ 
 
 
•	 Pfosten	Edelstahl	42	mm,	Handlauf-	
	 aufnahme	über	dem	Pfosten, 
	 2	waagrechte	Verbindungsrohre 
	 33,7	mm	mit	2	senkrechten	Edelstahl-	
	 stäben	12	mm. 
 
•	 Keine	Schweißverbindungen,	dadurch		
	 sehr	präzise	Übergänge. 
 
•	 Feldfüllung	aus	HPL	(Kunststoff- 
	 platten),	Anthrazit,	Farbauswahl	auf		
	 Anfrage. 
 
•	 TÜV	geprüfte	Glashalter,	rund	oder		
 eckig. 
 
•	 Befestigung	seitlich	an	der	Laibung		
	 oder	auf	dem	Balkonboden	möglich		
	 (siehe	Seite	14).

Balkongeländer Modell „London“ 
 
 
•	 Pfosten	Quadratrohr	40	x	40	mm,		
	 anthrazit	pulverbeschichtet,	Handlauf-	
	 aufnahme	über	dem	Pfosten,	Hand-	
	 lauf	Edelstahl	40	x	30	mm,	optisch		
	 aufgelockert	duch	einen	waage-	
	 rechten	Edelstahlstab	12	mm. 
 
•	 Feldfüllung	ESG	Mastercarrée	10	mm,		
	 Kanten	geschliffen,	andere	Füllungen		
	 auf	Anfrage	möglich. 
 
•	 TÜV	geprüfte	Glashalter,	rund	oder		
 eckig. 
 
•	 Befestigung	seitlich	an	der	Laibung		
	 oder	auf	dem	Balkonboden	möglich		
	 (siehe	Seite	14).

Beispiele möglicher Balkongeländerverläufe finden Sie auf Seite 13, 
Befestigungsarten auf seite 14. 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Beispiele möglicher Balkongeländerverläufe finden Sie auf Seite 13, 
Befestigungsarten auf seite 14. 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Geländerhöhe 90 cm, 100 cm gegen Aufpreis möglich.

Rom

London



12

Balkongeländer Modell „Prag“ 
 
 
•	 Pfosten	Edelstahl	42	mm,	Handlauf-	
	 aufnahme	über	dem	Pfosten, 
	 2	waagrechte	Verbindungsrohre 
 33,7 mm. 
 
•	 Feldfüllung	aus	senkrechten	Edel-	
	 stahlstäben	12	mm	mit	mittig	gesetz-	
	 tem	Zierstab. 
 
•	 Alle	Komponenten	mit	exakter	Steck-		
	 und	Schraubverbindung,	dadurch	sehr		
	 gut	zur	Selbsmontage	geeignet. 
 
•	 Befestigung	seitlich	an	der	Laibung		
	 oder	auf	dem	Balkonboden	möglich		
	 (siehe	Seite	14).

Balkongeländer Modell „Moskau“ 
 
 
•	 Pfosten	Edelstahl	42	mm,	Handlauf-	
	 aufnahme	über	dem	Pfosten, 
	 2	waagrechte	Verbindungsrohre	
 33,7 mm. 
 
•	 Feldfüllung	aus	senkrechten	Edel-	
	 stahlstäben	12	mm. 
 
•	 Alle	Komponenten	mit	exakter	Steck-		
	 und	Schraubverbindung,	dadurch	sehr		
	 gut	zur	Selbsmontage	geeignet. 
 
•	 Befestigung	seitlich	an	der	Laibung		
	 oder	auf	dem	Balkonboden	möglich		
	 (siehe	Seite	14).

Beispiele möglicher Balkongeländerverläufe finden Sie auf Seite 13, 
Befestigungsarten auf seite 14. 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Witterungsbeständige und stabile 
Balkongeländer aus hochwertigem Material.

Geländerhöhe 90 cm, 100 cm gegen Aufpreis möglich.

Prag

Moska
u
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Beispiele möglicher Befestigungsarten finden Sie auf Seite 14. 
 
Weitere	Ausführungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Beispiele	möglicher	Balkongeländerverläufe,	die	entsprechenden	Längenangaben	bitte	im	Bestellschein	auf	Seite	16	angeben.

hinweis: Bitte übertragen sie die 
gewünschte Ausführung in den 
Bestellschein auf seite 16!

Aufmaßskizzen Balkongeländer

Balkonkante

Balkonkante

Balkonkante

Balkonkante

Balkonkante Balkonkante

Balkonkante

Balkonkante

Wand Wand Wand

W
an
d

W
an
d

W
an
d

W
an
d

W
an
d

W
an
d

W
an
d

Geländerhöhe 90 cm, 100 cm gegen Aufpreis möglich.

Balkongeländer Modell „Madrid“ 
 
 
•	 Pfosten	Edelstahl	40	x	30	mm, 
	 Handlauf	rund	42,4	mm	nach	innen		
	 gesetzt,	verhindert	nach	DIN	18065		
	 ein	übersteigen	bei	mitlaufenden 
	 Stäben. 
 
•	 Feldfüllung	aus	mitlaufenden	Edel-	
	 stahlstäben	12	mm,	Stabhalter	aus		
	 plangedrehtem	Vollmaterial. 
 
•	 Befestigung	seitlich	an	der	Laibung		
	 oder	auf	dem	Balkonboden	möglich		
	 (siehe	Seite	14).

Madrid
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Befestigungsarten Balkongeländer

Variante 1 
Befestigung	auf	Boden 

(Bohrungen	sind	abzudichten)

Variante 2 
Befestigung	seitlich 

(Ausladung	10	bis	50	mm)

Variante 3 
Befestigung	seitlich 

(Ausladung	ab	60	mm)

Variante 4 
Befestigung	seitlich 

(Regenrinnenumbauung)

mind. 
5 cm

max. 
5 cm

max. 
15 cm 

(größer	auf	An-
frage	möglich)

max. 
15 cm 

(größer	auf	An-
frage	möglich)

Anschlußdetails Modell Lindau
Kopfteil 
(letzte stufe immer bodenbündig)

Fußteil 
(Befestigung auf Betonfundament)

Betonfundament

Beispiele Fundament
Fundament 
Modell Rondogarden 
Fundament ca. 60 x 60 cm, 
frostfrei gegründet, stahlbeton

Fundament 
Modell Lindau 
Fundament ca. 60 x 60 cm, 
frostfrei gegründet, stahlbeton

60 cm 60 cm

m
in

d.
 8

0 
cm

m
in

d.
 8

0 
cm

*) *)

*)	Tipp:	 Fundament	tiefer	herstellen,	so	daß	das	Fußteil	im	Boden	versenkt	werden	kann. 
	 Regenwasser	muß	ablaufen	können	(keine	Staunässe).	Bodeneinstandsmaß	angeben.



Geländerlösungen 
für den hauseingang
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•	 Moderner	Hauseingang,	transparent		
	 gestaltet,	witterungsbeständig	und		
	 sehr	stabil.

•	 Behindertengerechte	Ausführung	mit		
	 verschiedener	Stabanzahl,	Anordnung		
	 und	Füllungen	möglich.

•	 Handläufe	für	Hauseingänge	und	Kellerabgänge.



hinweis:	Die	Preise	und	Möglichkeiten	entnehmen	Sie	bitte	der	gewünschten	Produktseite!

 
treppentyp: 
 
 
 
 
Rondo	Garden

Summe in € 
inkl.	MwSt.

Preis in €

Ihre	Adresse:
Auftragsnummer:	_______________________ 
(Nur	durch	Marktmitarbeiter	auszufüllen)

Lieferung	und	Abrechnung	erfolgt	über: 
(händlerstempel)

Name,	Vorname 
 
 
Straße,	Nr. 
 
 
PLZ,	Ort 
 
 
Telefon	 	 E-Mail 
 
 
 
 
Datum	und	Unterschrift	(Kunde)

16

Außentreppen- und Geländer 
Bestellschein 
Fax an: +49 (0) 511-22886022

Aufmaß: 	Verantwortliches	Aufmaß	durch	einen	LUXHOLM-Techniker	auf	der	Baustelle

Luxholm	Bauelemente	Werk	GmbH	•	Siemensstr.	22	•	D-30916	Isernhagen	•	+49	(0)	511	228860-0	•	info@luxholm.de	•	www.luxholm.de

	Rechtslauf	 	Linkslauf	 	 Eckpodest

	Auf	dem	Boden	 	An	der	Laibung	 	SonderbefestigungBefestigung:

Balkongeländer:
	Oslo	 	Rom 	Prag	 	Madrid	 	 Helica	II 
	Glasgow	 	London 	Moskau	  Arcus 	 Primus

	Standard	 	Modell	1	 	ProfiliertStufenmodell:

Geländerseite:(in	Lauf-
richtung	von	unten	nach	oben) 	Rechts 	Links 	beidseitig

Geländermodell:
	Arcus RAL 	Helica	II	 	Primus	  Stilo 	 Antares	 	Primus	16	 	Stratos	 	 Glasgow 
	Arcus	Edelstahl		 	 										Kunststoffverbinder	in	 	weiß 	schwarz

Lindau 
 
Kempten 
 
Freiburg 
 
Landau 
 
Hamborn	Garden

Auftritt 
	22 cm	
	26	cm

	Lindau/Landau Auftritt 
	20 cm	
	23 cm 
	26	cm

	Kempten

Mainau
Anzahl	Steigungen:	_______________ 
	Austrittpodest	inkl.	Unterkonstruktion

Anzahl	Steigungen:	________________________ 
 
Gewünschter	RAL-Farbton:	__________________

Geschoßhöhe:	____________________________ 
(Oberkante	Fundament	bis	Oberkante	Austritt)

		RG	130	 	RG	150

Anzahl	Steigungen:	___________________ Anzahl	Steigungen:	___________________

Längenmaße 
Balkongeländer: 

 
Bitte	kreuzen	Sie	an: 
 
	Gradläufig 
 
	90	Grad 
 
	180	Grad 
 
	Sonderverlauf 
       (Zeichnung	beigefügt)

Entsprechende	Längenmaße	bitte	eintragen: 

L1: 

L2: 

L3:

L1

L1

L1

L2

L2

L3

Balkonkante

Balkonkante

Balkonkante Balkonkante

Balkonkante

Balkonkante

Wand

WandWand

W
an
d

W
an
d

Geschoßhöhe:	_____________________ 
(Oberkante	Fundament	bis	Oberkante	Austritt)

Geschoßhöhe:	______________ 
(Oberkante	Fundament	bis 
Oberkante	Austritt)

Geschoßhöhe:	______________ 
(Oberkante	Fundament	bis 
Oberkante	Austritt)

H
ie
r	a
bt
re
nn
en

H
ie
r	a
bt
re
nn
en





Auftritt 
	22 cm	
	26	cm

	Freiburg Auftritt 
	20 cm	
	23 cm 
	26	cm

	Hamborn 
	 Garden

Geschoßhöhe:	______________ 
(Oberkante	Fundament	bis 
Oberkante	Austritt)

Geschoßhöhe:	______________ 
(Oberkante	Fundament	bis 
Oberkante	Austritt)
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